Nlateriales
Cisne Moonligth

* 300 g. Cisne Moonligth,
color N° 06927

- Aguja N° 10

+ 1 Botén
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Capucha  Cisne Moonligth ~ Grado de dificultad: 2 T: Unico
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PUNTOS EMPLEADOS

e P. Elastico 1/1: 1 p. orillo * 1 p. derecho, 1 p.
revés. * repetir de *a *, 1 p. orillo. En las H. del
revés tejer los p. como se presentan.

e P Elastico 2/2: 1 p. orillo * 2 p. derecho, 2 p.
revés. * repetir de *a *, 1 p. orillo. En las H. del
revés tejer los p. como se presentan.

e P. Cruzado: Segun diagrama sobre motivo
deb6p.:

Tejer repitiendo desde la 1° H. a la 6° H. En las
H. del revés tejer los p. como se presentan.

MUESTRA: 10 cm. = 10 p. Elastico 2/2 10 cm.
=12 p. Cruzado

BASE: Con hilado Cisne Moonligth montar 92 p.
en aguja N° 10. Tejer en p. elastico 2/2 con la
siguiente distribucién de p.: 1 p. orillo * 2 p.
derecho, 2 p. revés * repetir de * a * 22 veces,
finalizar con 2 p. derechos, 1 p. orillo. A los 10
cm. disminuir 22 p. repartidos en la H., para esto
tejer 2 p. juntos al derecho en cada secuencia de

cisne

2 p. derechos (69 p.). Cuando se tienen 18 cm.
contando desde el borde inferior cerrar todos
los p.

CABEZA: Montar 84 p. Tejer en p. cruzado
distribuyendo los p. asi: Repetir el motivo de 6
p. 14 veces, finalizar con p. 7 a p. 8. Seguir recto
hasta 42 cm. Tejer los p. hasta la mitad de la
labor, poner las agujas paralelas enfrentando los
derechos y tejer 1 p. de cada aguja juntos e ir
cerrando.

TERMINACION: Unir el borde inferior de la
cabeza al borde superior de la base y coser
enfrentando los derechos ajustando la medida.
Para la vista levantar los p. en el siguiente orden:
lateral derecho de la base, frente y lateral
izquierdo de la base, tejer en p. elastico 1/1. A
los 2 cm. realizar 1 ojal ubicado a 5 cm. de la
vista derecha para esto tejer 2 p. juntos 1 lazada.
Luego de 4 cm. cerrar todos los p. coser el
botdn sobre la vista izquierda.

Referencias del Diagrama:
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=1 p. derecho
] = 1p. revés

= Colocar 2 p. en aguja auxiliar delante
de la labor, tejer 2 p. derechos luego al
derecho los 2 p. de la aguja auxiliar.

NOTA: Las flechas en los moldes muestran la orientacién del tejido.
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